
Ventil mit Stellantrieb Frese Optima
Compact

Zur Steuerung des Wasserzulaufs eines
Warmwasserheizregisters für die Serie Dantherm
CDP (T).

Der thermische Stellantrieb kann über den
Entfeuchter angesteuert werden. Diese
Kombination passt ausschließlich zu den
Truhengeräten und den Hinterwandgeräten der
Serie Dantherm CDP ab Baujahr 2017.

Artikelnummer: 14240

• Hersteller: frese.eu/ Frese
• Herstellungsland: Dänemark
• Steuerung: Ventil: präzise Voreinstellung durch

stufenlose Voreinstellungsskala, Stellantrieb:
selbstkalibrierend

• Sicherheitsfunktionen: normal geschlossen (NC)
• Installation: Ventil: im Vorlauf des

Warmwasserheizregisters (DN10 mit Universalmutter für
D12 Rohre), Stellantrieb: Klicksystem und Verdrahtung
mit Luftentfeuchter

• Anschlussart: Anschlussleitung mit offenen Kabelenden
• Ventil: kombiniert einen von außen einstellbaren

dynamischen Volumenstromregler mit einem
Differenzdruckregler und einem modulierenden
Regelventil mit voller Ventilautorität, Stellantrieb: Auf/Zu
Kontrolle (Stellzeit 180 Sekunden)

Produktbeschreibung
• Kältemittelmenge: 0,00 kg
• CO2-Äquivalent: 0,00 t
• Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz / 16 A
• Leistungsaufnahme (max.): 1 W
• IP-Schutzart: 54
• Gewicht: 0,46 kg

Technische Daten
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