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SONstIges/ZuBehÖR

Stufenlos verstellbare Halterung zur vibra tionsfreien und sicheren Montage von 
Dec ken ven ti la to ren an abgehängte Decken (Gipskarton, Raster-, Holzdecken). 
Dec ken plat te mit 4 Boh run gen zur Montage an fester Decke, untere Platte mit 
uni ver sel len Boh run gen für alle Dec ken ven ti la to ren. 

Produkt Art.-Nr. A (mm) Gewicht (kg)

SST20-35 93221 200 - 350 3,7

SST35-65 93222 350 - 650 5,6

SST65-120 93223 650 - 1.200 10,2

SST120-170 93225 1.200 - 1.700 13,6

SST Stutzen 
für abgehängte 
Decken:
Der Aufhänge-
stutzen hat keine 
Verbindung zur 
a b g e h ä n g t e n 
Decke und ver-
h inder t  so die 
Entstehung von 
Resonanzgeräu-
schen.

Befestigungsstutzen

A

Längere Zugketten

Produkt Art.-Nr. Metallfarbe Knopf

ZK100MA 81003 Messing antik Holz

ZK100CH 81002 Chrom glänzend Holz

ZK100MP 81001 Messing poliert Holz

ZK100CH/A 81005 Chrom glänzend Acryl

ZK 100: Längere Zugketten 
erlauben die Bedienung der 
Zugschalter von Deckenven-
tilatoren und Leuchten auch 
bei größerer Deckenhöhe.

Längere Zugketten zur Bedienung von Zugschal-
tern von Ventilatoren und Leuchten auch bei 
höheren Decken. Die Zugketten haben 100 cm 
Länge und sind auf jedes beliebige Zwischenmaß 
kürzbar.

SlowMotion

Produkt Art.-Nr. Funktion

SLOWMOTION 1.5 99669 Drehzahlreduzierung bei AC-Deckenventilatoren

Das elektronische Bauteil „SLOWMOTION“ arbei-
tet als Vorwiderstand, um eine beliebige Drehzahl 
eines CasaFan Nicht-ECO-Deckenventilators mit 
Zugschalter zu reduzieren. Die Dimensionierung 
ist so gewählt, dass keine Wärmeentwicklung ent-
steht, die andere Bauteile schädigen könnte. 

In Verbindung mit einer CasaFan Fernbedienung 
werden ALLE Stufen etwa um die Hälfte in der 
Drehzahl reduziert.

1. Stufe garantiert 
„zugfrei“
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