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SlowMotionLängere Zugketten

A Artikel Art.-Nr. Amp. 
(max.) A B C

ETW 1,0 892032 1,0 84 160 88

ETW 1,5 892021 1,5 115 205 100

ETW 2,2 892022 2,2 115 205 100

ETW 3,5 892033 3,5 170 255 140

ETW 5,0 892018 5,0 170 255 140

ETW 7,5 892019 7,5 100 305 140

ETW 10,0 892038 10,0 300 325 185

Artikel Art.-Nr. Amp. 
(max.) A B C

ETISW 1,5 892129 1,5 84 70 90

ETISW 2,5 892130 2,5 84 87 90

ETISW 3,5 892127 3,5 108 90 112

ETISW 5,0 892131 5,0 108 100 112 Maße in mm

Maße in mm

Stufenlos verstellbare Halterung zur vibra-
tionsfreien und sicheren Montage von 
Dec ken ven ti la to ren an abgehängte Decken 
(Gipskarton, Raster-, Holzdecken). Dec ken-
 plat te mit 4 Boh run gen zur Montage an 
fester Decke, untere Platte mit uni ver sel len 
Boh run gen für alle Dec ken ven ti la to ren. 

Artikel Art.-Nr. A (mm) Gewicht
kg

SST20-35 93221 200 - 350 3,7

SST35-65 93222 350 - 650 5,6

SST65-120 93223 650 - 1200 10,2

SST Stutzen für abgehängte Decken: 
Der Aufhängestutzen hat keine Verbindung zur ab-
gehängten Decke und verhindert so die Entstehung 
von Resonanzgeräuschen. Maße in mm

5-Stufen-Trafo zur Steuerung mehrerer De-
ckenventilatoren, Industriegehäuse, Farbe 
hellgrau RAL 7035, Schutzart IP54, (0-80-
110-140-170/190-230 Volt), Betriebsleuchte, 
max. Umgebungsdauertemperatur 35° C.

7-Stufen-Trafo zur Steuerung mehrerer De-
ckenventilatoren, für Schaltschrankeinbau, 
Schutzart IP20, (0-80-100-120-150-170-190-
230 Volt), max. Umgebungsdauertemperatur 
35° C. Passender Nockenschalter #892128 

5-Stufen-Trafos

7-Stufen-Trafos für Schaltschrankeinbau

Befestigungsstutzen

ETW: 5-Stufen-Trafo zur gemeinsamen Regelung 
mehrerer Deckenventilatoren (bis zu 30 Stück mit 
ETW 10,0)

ETISW: 7-Stufentrafo für Schaltschrankeinbau, 
bedienbar mittels Nockenschalter 

Artikel Art.-Nr. Metallfarbe Knopf

ZK100MA 81003 Messing antik Holz

ZK100CH 81002 Chrom glänzend Holz

ZK100MP 81001 Messing poliert Holz

ZK100CH/A 81005 Chrom glänzend Acryl

Artikel Art.-Nr. Funktion

SLOWMOTION 99666 Drehzahlreduzierung

Das elektronische Bauteil „SLOWMOTION“ ar-
beitet als Vorwiderstand, um eine beliebige 
Drehzahl eines CasaFan-Deckenventilators 
mit Zugschalter zu reduzieren. Die Dimen–
sionierung ist so gewählt, dass keine Wär-
meentwicklung entsteht, die andere Bauteile 
schädigen könnte. In Verbindung mit einer 
Fernbedienung werden ALLE Stufen etwa um 
die Hälfte in der Drehzahl reduziert.

ZK 100: Längere Zugketten erlauben die Bedienung 
der Zugschalter von Deckenventilatoren und Leuchten 
auch bei größerer Deckenhöhe.

Längere Zugketten zur Bedienung von Zug-
schaltern von Ventilatoren und Leuchten 
auch bei höheren Decken. Die Zugketten 
haben 100 cm Länge und sind auf jedes be-
liebige Zwischenmaß kürzbar.

A

B

A C

Zubehör




